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Mitutoyo

iLa evolucion del Quickmike hacia una medicion mas facil y rapida!

293-666-20

Medicion Velocidad de avance 20
rapida veces mas rapida

El Quickmike proporciona un avance rapido del husillo de 10 mm por rotacion del

tambor que permite medir rapidamente caracteristicas de tamarios muy diferentes.

Ademas, su amplio intervalo de medicion de 30mm, que es 5 mm mas que el tipo
estandar, permite la medicién de multiples piezas de trabajo.

Nivel de proteccion mejorado de IP54 a I1P65

Resistente a la entrada de aceite, agua y polvo. Util en el taller donde el
refrigerante puede salpicar el micrémetro.

COOLANT PROOF" (P65

COOLANT PROOF es el término universal para los instrumentos de medicion
Digimatic de Mitutoyo que no solo son resistentes a la entrada de polvo y agua,
sino también al deterioro debido al contacto con el aceite de corte o los liquidos
refrigerantes*' en uso normal.

*1: Algunos tipos de refrigerante o aceite de corte agresivo pueden degradar los materiales de sellado
con el tiempo.

Visibilidad mejorada
Los digitos LCD extragrandes permiten una fcil lectura de los valores de

mdicién.
.I 7.5 “I O.O
el 1 MM mm

Mayor duracion de la bateria

La electronica de baja potencia ha extendido la vida Util de la baterfa a
5 afios en uso normal*?.

*2: Tipico, asumiendo una frecuencia de uso promedio y aplicaciones normales.

Data Management Software by Mitutoyo

Los productos equipados con la funcion de salida de datos
de medicion se pueden conectar al sistema de red de
datos de medicion MeasurLink

293-668-20

VN
NUEVO

\ Producto

Escala Absolute

La escala lineal ABS (absolute) elimina la necesidad de configurar el punto
de origen en cada encendido y logra una confiabilidad sin tener errores

de exceso de velocidad.
" Escala ABSOLUTE Yl Mecanismo de
con punto de origen avance rapido
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El bloqueo de funciones evita el mal funcionamiento

El bloqueo de funciones mejora el uso al evitar que el origen se cambie
accidentalmente durante la medicion.
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Blogueo de funcion

iLa funcion de retencion de valor minimo
asegura que se conserve el valor de medicion!

El husillo del micrémetro se puede retirar de la pieza de trabajo mientras
el valor de medicion se retiene en la pantalla hasta que se borra.

La tapa de la bateria se puede abrir facilmente

La ranura de la tapa de la bateria se ha aumentado de 1,8 mm a 2,4 mm de
ancho para permitir que la tapa se abra més facilmente.
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Micrometros estandar

Mitutoyo

Especificaciones
| mm —
X Dispositivo s % Dispositivo 2
Codigo No. | Intervalo ‘ '\ﬁfﬁ ‘ Planitud |Paralelismo gg:)fst{g’rqz@ Peso dFeunsg‘%g Codigo No. | Intervalo '\ﬁ’& ‘ Planitud ‘ Paralelismo ggr:)fﬁg;wz@ Peso 5;“;;"%2
293-666-20 | 0-30 mm £2um 293-676-20 |0- 1.2 pulg.| +0.0001 275¢g
293-667-20 | 25-55mm | < ¥ 09 g  293-677-20[1-22pulg| pulg. | 0000012 [0.00008pulg| o [340q]
293-668-20 | 50-80mm | o | ! 293-678-20 |2- 3.2 pulg.| £0.00015 |  pulg. 480
293-669-20 | 75 - 105 mm| >V 293-679-20 [3-4.2 pulg.|  pulg. 0.00012 pulg. 585 g
* Error maximo permitido * Error maximo permitido
: : L 30 2 69.6 50.4
Dimensiones : .
T I Uridad: mm
| N Intervalo de
—H T medicion ‘ L ‘ @ ‘ b ‘ ¢
g2 S s 0-30mm | 0 |62 25| 2
= = gm 25-55mm | 25 | 85| 36 | 2.8
Sé © 50-80mm | 50 | 103 47 | 2.8
a 75-105mm | 75 [10.7]| 60 | 2.8
Micrometros de aplicaciones especiales
Micrometros para Alturas de conectores ~ Caracteristicas i
] e ¢ Para medir la altura de conectores de una terminal de .
crimpado 0.75 o
Especificaciones Wﬁ

342-451-20

eIntervalo: 0 - 15 mm (342-451-20)
* Error maximo permitido Jwee: + 3 pm

e
ﬁ 2 0.5 (Punta plana)

369-411-20

Caracteristicas

o Para la medicion de la longitud de la raiz tangente de
engranajes rectos y helicoidales

* Intervalo medible de paso de engranaje: 0.5 a 6 modulos

Especificaciones
e Intervalos: 0 - 30 mm (369-411-20) Receso
25 - 55 mm (369-412-20) 28
0- 1.2 pulg. (369-421-20)
1-2.2 pulg. (369-422-20)
o Error méaximo permitido Juee: + 4 pm/ £0.0002 pulg.
e Paralelismo: 4 ym /0.0002 pulg.
e Planitud: 1pm/0.00004 pulg.

Unidad: mm

0.7_ 220

422-411-20

Caracteristicas

*Tope y husillo tipo hoja para medir diametros de ranuras
estrechas y caracteristicas similares de piezas de trabajo 2
redondas

Especificaciones
eIntervalos: 0 - 30 mm (422-411-20)
25 - 55 mm (422-412-20)
0- 1.2 pulg. (422-421-20)
1-2.2 pulg. (422-422-20)
e Error maximo permitidor Juee: £ 3 um /£ 0.00015 pulg.
o Paralelismo: 3 ym /0.00015 pulg.

Especificaciones comunes

Funciones comunes

Accesorios Opcionales

* Avance del husillo: 10 mm por revolucion

* Resolucion: 0.001 mm

* Nivel de proteccion: IP65 *3

* Fuente de alimentacién: pila de botén de 6xido de plata SR44

* Duracion de la bateria: Aprox. 5 anos en uso normal

* Salida: datos de medicion

* Temperatura de funcionamiento: 5 a 40°C

* Temperatura de almacenamiento: -10 a 60°C

* Accesorios estandar: pila de botén de 6xido de plata SR44 (9038882), 1 pieza
suministrada Unicamente con fines de prueba. Configuracion estandar (excluyendo
los modelos de intervalo de 0 - 15/30 mmy 0 - 1.2 pulgadas)

*3: El tratamiento para la prevencion de la oxidacion debe aplicarse después de su uso.

o Ajuste Preestablecido
(Sistema de medicion ABS)

* Ajuste a cero

(Sistema de medicion INC)

* Mantener valor mostrado
*Blogueo de Funcion

* Apagado automatico

* Salida de datos de medicion
* Alarma de error

* Retencion de valor minimo

* Cable de conexion a DP-1VA LOGGER

1'm: 05CZA662

2 m: 05CZA663

Nota: Tipo a prueba de agua que no es compatible con micrémetros Digimatic estandar.
* Mini procesador Digimatic DP-1VA LOGGER: 264-505
* Conexion con PC (comunicacion por cable): USB Input Tool Direct

USB-ITN-B (2 m): 06AFM380B

* Conexion con PC (comunicacion inalambrica):
Cable de conexion a U-WAVE-T (160 mm): 02AZD790B
Cable para interruptor de pedal: 02AZE140B




Maquina de Medicion por Coordenadas ~ Sistemas de Medicion por Vision Medicién de Forma Medicion Optica

Cualquiera que sea su desafio de
medicién, Mitutoyo le apoya desde el
principio hasta el final.

Mitutoyo no es sélo un fabricante de instrumentos

de medicién de alta calidad, también ofrece soporte

calificado para alargar la vida util del equipo, respaldado

por servicios integrales que aseguran que su personal
- —y—— puede hacer el mejor uso de la inversion.

3 - nstrumentos de Medicion y
Fquipos de Dureza Fscales Diitles Administracién de Datos Ademas de los servicios de calibracion y reparacion,
sl B Mitutoyo ofrece capacitacion en productos y metrologia,

: asi como soporte IT para el sofisticado software utilizado

| l 1 ‘ | &’ en nuestra moderna tecnologia de medicién.

7 También podemos disefiar, construir, probar y entregar
g Ry 3 soluciones de medicion a medida del cliente.

Para mayor informacion sobre nuestros productos,
consulte nuestra pagina web.

Mitutoyo

Al exportar o re-exportar cualquiera de nuestros productos usted puede cometer alguna accion que Mitutoyo Mexicana SA de CV

directa o indirectamente viole cualquier ley o regulacion de Japén, de nuestro pais o de cualquier

tratado internacional. Por favor consultenos antes, si desea trasladar nuestros productos a cualquier Industria Electrica No. 15

Parque Industrial

otro pais. Naucalpan de Juérez, estado de México
C.P. 53370

Nota: Toda la informacién respecto a nuestros productos y en particular las ilustraciones, dibujos, datos de
Tel.: (0155) 5312 5612

dimensiones y de desempefo contenidos en este folleto, asi como los datos técnicos, deben considerarse
como valores promedio. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de hacer cambios a los disefios, dimensiones
y pesos correspondientes.

distribucion@mitutoyo.com.mx
Www.mitutoyo.com.mx






