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Comparador Optico Serie PJ/PV/PH

Cada Comparador dptico Mitutoyo es una maquina de medicién que realiza mediciones, inspecciones y observaciones de manera eficiente al
proyectar una imagen de una pieza de trabajo en una pantalla de visualizacién con un aumento exacto.

El método de medicion inherentemente sin contacto de los comparadores 6pticos hace que este tipo de instrumento sea adecuado para medir
piezas pequefas que no se pueden medir con instrumentos de contacto de uso general o piezas de plastico que se deforman facilmente, y
también se puede utilizar para observar los perfiles de la superficie de las piezas de trabajo o inspeccionar montajes minuciosos con iluminacion de
superficie.

Ademas, una amplia seleccion de accesorios permite la medicion e inspeccion avanzadas de varias piezas de trabajo.

Estas maquinas se pueden instalar y utilizar en una amplia gama de entornos, desde salas de inspeccion hasta sitios de fabricacion y procesamiento.

Proporciona mediciones confiables en entornos de sitios de fabricacion.

hlitutovo

Serie PJ-PLUS

Serie PJ-H30 > Al
Serie PV-5110




Mitutoyo

PJ-PL
Serie PJ J US ...... P4-7

Diametro de la pantalla 300 mm

@ Disponible en 2 tipos: PJ-PLUS (Fuente de luz LED PJ - H 3 0
blanca) y PJ-H30 (Alta exactitud)

............... P 8 " 1 1
@ Amplia gama de platinas para manipular desde
piezas diminutas hasta piezas grandes

@ Controles centrados en la parte delantera para una
mejor operatividad

Serie PV PVf-s--1--1--(-)--|=12 -13

Diametro de la pantalla 500 mm

@ Equipado con una gran pantalla inclinada hacia
adelante

@ Perfecto para mediciones comparativas con dibujos
ampliados y trazado de imagenes proyectadas

@® Recomendado para medir con exactitud piezas
diminutas como relojes y componentes electronicos

Serie PH PH?F}-?EM- 15

Diametro de la pantalla 350 mm

@ Modelo estandar en la industria de herramientas
de corte. Perfecto para la observacion y medicion
de herramientas de corte (fresas, cortadores y
sierras con punta)

@ Equipado con una platina de alta rigidez con una
carga maxima de 45 kg

@ El diserio de viga horizontal hace que cargar /
descargar en la platina sea muy facil

/ ., . Platina

Terminologia
oOptica basica




PJ-PLUS

Mitutoyo

PJ-PLUS

El comparador 6ptico que “puede ser operado de manera intuitiva” incluso por personas sin experiencia
y también tiene una excelente durabilidad y rendimiento de ahorro de energia gracias a la adopcion

de una “fuente de iluminacion LED" y un “sistema de enfriamiento sin ventilador”.

Proporciona mediciones estables de dimensiones y angulos en entornos mas duros, como lineas de
fabricacion y procesamiento, que los que pueden manejar los modelos convencionales.

MUutme

Durabilidad mejorada

Cambio de iluminancia en la pantalla de
proyeccion en un entorno de neblina de aceite

PJ-PLUS PJ-A3000 (modelo anterior)
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Caracteristicas (alta durabilidad y ahorro de energia)

Gracias a la fuente de luz LED, no mas preocupaciones por la vida util del foco

— 2‘91

Foco de halégeno LED

Comparado con un foco de haldgeno

* Larga vida util

* Bajo consumo de energia (unidad principal):
Aproximadamente 85% menos (400 W — 60 W)

P2010A Gracias al sistema sin ventilador, no hay entrada de neblina de
302-802-10 (mm/pulg) aceite o polvo en la unidad principal
302-802-20 (mm)

Ventilador

La adopcion de la fuente de iluminacion LED ha evitado la necesidad de instalar un ventilador de enfriamiento en
la unidad principal del instrumento de medicion y ha disminuido drasticamente la entrada de neblina de aceite,
polvo, etc. a través del ventilador de enfriamiento en el cuerpo del instrumento.

Esto también reduce drasticamente la adhesion de aceite y polvo al espejo interno, la lente y la fuente de luz.

La grafica de la izquierda muestra los cambios en la iluminacion de la pantalla de proyeccion en caso de una
instalacion prolongada junto con un modelo convencional (el proyector con ventilador) en un lugar de entorno
con neblina. En comparacion con el modelo convencional, el tipo de fuente de luz LED mejora la tasa de
disminucién de la iluminancia en aproximadamente un 50%. Mantiene un alto rendimiento ptico al evitar la
entrada de neblina en la unidad principal incluso en una linea de procesamiento. La unidad tiene una excelente
durabilidad y requiere un mantenimiento menos frecuente, lo que resulta en menores costos de mantenimiento.

Nota 1: La limpieza exterior de la superficie de la lente de proyeccion, la tapa del cristal de la platina, etc. es facil.
Nota 2: Los datos del grafico se basan en las condiciones de validacion de nuestra empresa, y los valores medidos pueden
variar segun el entorno de instalacion, etc.




Fuente de luz de observacion

Mitutoyo

Ajuste de iluminacion continua

Mitutoyo

El ajuste de iluminacion convencional de 2 pasos se ha cambiado a control
continuo para que el nivel de iluminacién se pueda configurar con exactitud
para adaptarse a la textura de la superficie y el color de la pieza de trabajo.

LED (Blanco)

Sin cambio de color enla imagen proyectada con cambios en la intensidad de fa iluminacion.

== LED
= Halogeno

Cambio de temperatura de
color con nivel de iluminacién

La temperatura del color varia significativamente
con el nivel de iluminacién halégena, pero

no tanto con la iluminacion LED, por lo que la
apariencia de la imagen varia mucho menos a
medida que se ajusta el nivel del LED.

Ademas, la imagen proyectada bajo iluminacion
LED es més nitida y agradable para los ojos del
operador, lo que contribuye a una reduccién

de la fatigay, por lo tanto, a una inspeccion y
medicion més eficientes.

lluminador circular LED para PJ-PLUS

aw:

Ejemplo de instalacion del iluminador circular LED en PJ-PLUS

La luz de iluminacion LED puede enfatizar el contraste de las imagenes
proyectadas de la pieza de trabajo, la observacion estereoscdpica y nitida.
La imagen proyectada se puede observar con alta reproducibilidad de color,

bajo consumo de energia: 17.4 W'y larga vida util: 30 000 horas.

M Especificaciones

Codigo No. 172-502*

Modelo compatible PJ-PLUS (Lente de proyeccién 10X y 20X)
Fuente de iluminacion LED blanco

El consumo de energia 12V/17.4W

Vida del LED (referencia) 30 000 H

*E| accesorio opcional (12AAX044) es necesario para conectar este producto a la lente de proyeccion

PJ-PLUS 20X.

PJ-PLUS
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400 741

Pantalla digital de alta visibilidad

275 456
WGy Po-mis
555
PJ-PLUS <.
g
Y
Dado que el contador digital (ejes XY y angulo) integrado en todos los modelos ;
- . . . ==, || 6
utiliza de serie un LED de alta intensidad y una pantalla de caracteres de gran @
tamafio, garantiza una alta visibilidad sin que el entorno se vea afectado.
) . ) o . 140_| 140 S 20
Ademas del ajuste a cero y el cambio de direccion, la salida de datos de cada 03| 180 | 180|103 25 460.5 1135
valor del contador adopta el RS-232C altamente verstil. 100]. 238 345 PJ-P2010A 706

Resolucion: 0.001 mm 0 0.0001 pulgadas/0.001T mm

Lentes de proyeccion (10X es un accesorio estandar)

Espejo semi Espejo semi r
reflectante reflectante f ) —
F para 10X { F para 20X -

rw b b

: 4 Lente 10X a Lente 20X
N aiﬂ W o Lente 50X Lente 100X
Juego Juego
(Unidad: mm)
lluminacion de contorno lluminacion de superficie

Amplificacion 10X 20X 50X | 100X | 10X 20X 50X | 100X
Campo de Vision | 31.5 15.7 6.3 3.1 315 15.7 6.3 3.1

Datos técnicos Distandade |\, | 66 | 325 | 126 | 5 | 20 | 2 | 126 | 5
trabajo
L1 91
PJ-P1010A
_ D[ 1] & [ 27 [ w0 [ ][ e [ 27 ] 10
Imagen proyectada Invertida 0 905
i i PJ-P2010A :
Dlam?troefectlvo 2315 mm D 181 ‘ &7 ‘ 27 ‘ 10 ‘ 181 ‘ R ‘ 27 ‘ 10
Rotacion de pantalla  |+360° (El contador muestra hasta +370°)
Pantalla Lectura de 4naulo Contador digital (conmutacion de modo ABS / e . .
transportadora 9 INC),Ajuste a cero o Lente de proyeccion L Me?x!ma altura donde el enfoque esFa (.iISpOTIIb|e
Pesalldn 1°0.0.01° (conmutable) /// ~ . L2: Maximo paso donde el enfoque esta disponible
Reticula Lineas continuas de 90° (/ ’ (distancia de trabajo)
10X (accesorio estandar), 20X, 50X, 100X \.\ Vi L D: Maximo didmetro cuando se proyecta una
- - L ) generatriz cilindrica en la linea central de la
Lente de Aumento Espejo semirreflectante externo para iluminacion =1 tall
proyeccion de superficie (solo para 10X, 20X) Platina pantala
Montura del lente Montura de bayoneta
Error de lluminacion de contorno |+0.1 % o menos de amplificacion nominal
lificacion* —— — . P - . .y .
ampliticacion lluminacion de superficie | £0.15 % o menos de amplificacion nominal ESpEjO de reﬂex|on Obllcua
Altura méxima de la pieza de trabajo Consulte las lentes de proyeccion L1 a la derecha
luminacién de contorno Z}J:srgedcieblrt;lzkl;izr?alg?eca. telecéntrica, Se utiliza para observar piezas de trabajo de baja reflectividad, como piezas de
— - Fuente de luz LED blanca, Con lente condensador plastico, y las superficies de piezas con una gran rugosidad superficial.
lluminacion de superficie : . . .
ajustable, Ajuste de brillo variable “
Resolucion para contador X /Y 0.001 mm 0 0.0001 pulg/ 0.001 mm
Fuente de alimentacién Fuente de alimentacion conmutable de 100V a 240 V \
CA, 50/60 Hz
Masa 114 kg (PJ)-P1010A), 118 kg (PJ-P2010A) 172-229 (para 10X) 172-230 (para 20X)
El consumo de energia 60 W
g Cédigo No. 172-229 \ 172-230

* Nuestra norma de error de amplificacion solo verifica la iluminacién del contorno (que sea +0.1 % o

menos). (Si el error de amplificacion bajo iluminacion de contorno es un valor permitido, también se Modelos aplicables PJ-PLUS

garantiza que la iluminacion bajo superficie estara dentro de +0.15 % de nuestra norma.) Masa 0.3kg ‘ 0.07 kg
Nota 1: Para conocer las especificaciones de la platina, consulte la pagina 16.
Nota 2: El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japén),
02ZAA010 (EE. UU.), 02ZAA020 (UE), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050
(Corea)
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Diagrama de Sistema

Escala de lectura 200 mm/ 8 pulg
172-118/172-119

| Usado en la pantalla

Escala de lectura 300 mm/ 12 pulg

172-161/172-162

Plantilla de superposicion
(consulte la pagina 22)

Escala patron 50 mm/ 2 pulg*!
172-116/172-117

Filtro verde*?
172-160-3

Cable de alimentacion (esencial)*3
02ZAA000 (Jap6n)
02ZAA010 (EE.UV)
02ZAA020 (Union Europea)
02ZAA030 (Reino Unido)
02ZAA040 (China)
02ZAA050 (Corea)

Diagrama del sistema de procesamiento de datos

I Usado en la platina

Relacionado con la
lente de proyeccion

|| Juego de lente de proyeccién 20X

Espejo de reflexion oblicua
para lente 10X

Juego de lente de proyeccion 10X

(Accesorio estandar) 172-229
172-296
— lluminador circular LED para
Comparadores 6pticos
— 172-502 %

Espejo de reflexion oblicua

172-297 para lente 20X

172-230
|__|Juego de lente de proyeccion 50X
172-298
| Juego de lente de proyeccion 100X
172-299
Soporte con
abrazadera
176-107

Tamaiio 1010

Tamaiio 2010

Mesa giratoria con perilla

176-310

Mesa giratoria con perilla
de avance fino (A)
176-305

Adaptador de platina (B)

Blogue en V con
abrazadera
172-378

de avance fino
172-198**

Soporte entre
centros giratorio
172-197

*1 Usada en la platina. Se proyecta en la pantalla para comprobar la exactitud de la amplificacion con una escala de lectura.

*2 Esto se inserta al lado del adaptador de platina durante el uso.

*3 No incluido con el producto. Por favor pidalo por separado.
*4 No es posible utilizar 172-198 (Mesa giratoria con perilla de avance fino) y 172-197 (Soporte entre centros giratorio) al mismo tiempo.
*5 El accesorio opcional (12AAX044) es necesario cuando este producto se instala en la lente de proyeccion PJ-PLUS 20X.

Nota: Si se instala una unidad opcional en la platina, la longitud L1 (altura méaxima de la pieza de trabajo) se reduce por la altura de la

unidad opcional.

Soporte de montaje

| OPTOEYE 200
‘ PJ-PLUS | 332161

_‘

Cable RS-232C (cruzado)
12AAA807

QM-Data200*
(Tipo base)
264-160-11(mm)
264-160-13(mm/pulg)

Interruptor de pedal

12AAA846

Accesorio detector (A)
OPT-200 12AAE671
12AAW463
QM-Data200*
(Tipo de brazo)
264-161-11(mm)
CEalSiai mm/pulpl Cable RS-232C (cruzado)
12AAA807

PJ-PLUS

Programa de control de procesos en tiempo real MeasurLink

Nota: Se requiere un sistema de computo adecuado.

|

() Para obtener mas informacién, consulte el folleto QM-Data200 y Unidad de Vision.

Programa de generacion de tablas de inspeccion MeasureReport

* El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japon), 02ZAA010 (EE. UU.), 02ZAA020 (Unon Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050 (Corea).




PJ-H30
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PJ-H30

Modelo de gama alta de la serie PJ que logra lo ultimo en imagenes proyectadas brillantes y nitidas.
Unidad principal de alta rigidez equipada con una escala lineal para realizar mediciones de alta exactitud.

PJ-H30A2010B
303-717-11 (mm)
303-717-13 (mm/pulg)

Caracteristicas (observacion brillante y hermosa)

También equipado con iluminacion de superficie oblicua
con buena reproducibilidad de color como estandar

La iluminacion de superficie comprende iluminacién vertical, que pasa a
través de la lente de proyeccion, e iluminacion oblicua, con angulo variable
del emisor de iluminacién, como estandar. Es eficaz en la observacion
tridimensional con una reproducibilidad de color mejorada.

1 lluminacion de luz

lluminacién de contorno " .
transmitida verticalmente

2 [luminacion oblicua

Dy o

-—
F e o
=l @

Reproduccion de color alta

Caracteristicas (error de medicion)

Busqueda de error de medicion

3 Ejes X, Y
4 + (3.0+0.02L) pm
g} é ._.M‘\r’/\‘./\ . Norma de referencia:
E—Z 6—25—50—75—100-125—156 1,5%\/”"“%—2;-«;“’@90 JISB718420°C
- :g Error de medicion de cada eje:
-8 (6+0.04L) pm 0 menos
-10 L= Longitud de medicién mm

Recorrido (mm)

El grafico rojo muestra el error de medicion del eje X para un comparador seleccionado al azar.
El compador 6ptico debe mantener un alto nivel de rendimiento, no solo en
términos de rendimiento dptico, sino también de exactitud de medicion
integral. La serie PJ-H30 realiza no solo observacion de contornos e inspeccion
comparativa, sino también medicién bidimensional con alta exactitud, ha
logrado la exactitud de medicion anterior en todos los tamafios de platina.*
Habiendo logrado tanto la medicién de recorrido largo como una alta exactitud,
es Util en todos los ajustes de medicion.

* Cumple con JIS B 7184, método de medicion para cada uno de los ejes XY

Caracteristicas (mantenibilidad)

Diseno de la cubierta de lampara facil de reemplazar

Si un foco halégeno se funde durante el uso puede causar muchos problemas.
Inmediatamente después de que un foco se funde, esta demasiado caliente
para reemplazarlo. La serie PJ-H30 tiene un mecanismo de cambio deslizante,
que le permite cambiar los focos desde el exterior; por lo tanto, incluso si

el foco se apaga repentinamente, puede continuar con la inspeccion y la
medicion sin preocupaciones (solo para iluminacion transmitida).

Ademas, la cubierta se puede extraer con solo aflojar el tornillo, por lo que es
muy fécil reemplazar el foco. Ademas, es seguro sacar la cubierta porque no
fluye electricidad.
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Caracteristicas (operacion)

Todos los modelos equipados con torretas de serie
- -

La torreta de la serie PJ-H30 utiliza cojinetes de baja friccion que permiten
un movimiento giratorio suave y rapido para cambiar el aumento al traer
diferentes lentes de proyeccion a la trayectoria de la luz.

El cuerpo de la torreta utiliza soportes de bayoneta para ayudar a colocar y
quitar répidamente los lentes.

Enfoque con alta operatividad

Para colocar una pieza de trabajo en la platina y enfocar rapidamente, es
muy importante que la forma de la manija y su posicion sean faciles de
agarrar. Por lo tanto, la serie PJ-H30 tiene una manija de enfoque manual
oblicuo que le permite operar en una posicidn natural, ya sea de pie o
sentado, sin molestias.

Ajuste de iluminacién continuo

POWER

Se ha adoptado un ajuste de iluminacién continuo para proporcionar una
iluminacion moderada de acuerdo con la textura de la superficie y el color de
la pieza. La intensidad de la iluminacion varia de débil a fuerte y este método
también es efectivo para prolongar la vida Util del foco de halégeno, que se
mejora mediante el uso de una funcién de arranque suave para limitar la
corriente de entrada.

Lente de proyeccion 10X con montura C

Ejemplo de instalacion de la lente de proyeccion 10X con montura C en PJ-H30

El lente de proyeccion estd equipado con una
montura C, por lo que se puede conectar

una camara digital compatible. Es posible el
reacondicionamiento del Comparador 6ptico
(P)-H). Se puede observar una pieza de
trabajo en la pantalla de proyeccidn de gran
tamafo y, al mismo tiempo, puede guardar la
imagen en color en la cdmara y observarla en

W Especificaciones el monitor.

Codigo No. 172-500

Imagen proyectada de la cdmara Invertida
Amplificacion de la camara 0.71X*!

Tamafio de sensor compatible Cuatro tercios tipo 4/3*2
Montaje de cdmara Montura C

Masa montable 0.9 kg 0 menos

*1 No se garantiza la exactitud de amplificacion de la camara.

*2 Elvifeteado se produce en las cuatro esquinas de la imagen de una camara bajo la luminacion de contorno.

Nota 1: Consulte la pagina 10 para conocer la distancia de operacion.
Nota 2: La amplificacion de la pantalla de proyeccion es 10X.

luminador circular LED para PJ-H30

La luz de iluminacion LED puede enfatizar el contraste de las imagenes

proyectadas de la pieza, proporcionando una observacion estereoscopica y nitida.

La imagen proyectada se puede observar con una alta reproducibilidad de color,

lo que nunca se logra con la iluminacién de superficie de tipo haldgeno existente.

Bajo consumo de energia: 17.4 W'y larga vida til: 30 000 horas.
W Especificaciones

Codigo No. 172-501

PJ-H30 (Lente de proyeccion 10X con montura C,

Modelo compatible Lente de proyeccion 10X y 20X)

Fuente de iluminacion LED blanco
Consumo de energia 12V/17.4W
Vida del LED (referencia) 30000 H

PJ-H30
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Pantalla digital de alta visibilidad

(Unidad: mm)

Dimensiones
) 382

1 o

1=
i~ g?‘ .@. ..
T T2 Tf IN
R g
L 4% 2
& A1 Puntofocal
1]
5
= = { l
Dado que el contador digital (ejes XY y angulo) integrado en todos los modelos i K Cal :ﬂ%
de serie utiliza un LED de alta intensidad y una pantalla de caracteres grandes, = '
asegura una alta visibilidad que no se ve afectada por el medio ambiente. =

Ademas del ajuste a cero y el cambio de direccién, la salida de datos de cada
valor del contador adopta el cable RS-232C altamente versatil.
Resolucion: 0.001 mm 0 0.0001 pulg/0.001 mm*

* También se pueden equipar lecturas de 0.5 ym 0 0.1 um. Consulte con nuestro servicio técnico.

100

50, 786

Datos técnicos
Imagen proyectada Erecta
Didmetro efectivo  |0306 mm

Rotacion de pantalla

+360° (El contador muestra hasta +370°)

Pantalla Lectura de angulo | Contador digital (cambio de modo ABS/INC), Ajuste a cero
transportadora -
Resolucién 1°00.01° (conmutable)
Reticulas Lineas solidas
10X (accesorio estandar), 5X, 20X , 50X, 100X
Lente d Aumento Lente parafocal
?2 chieén Espejo semirreflectante para iluminacion de superficies
proy Montura de bayoneta (modelo de utilidad registrado),
Montura del lente
Torreta de 3 monturas
Error de lluminacion de contorno |+0.1 % o menos de la amplificacion nominal
amplificacion*' | luminacion de superficie |£0.15 % menos de la amplificacion nominal

Altura maxima de la pieza de trabajo

Consulte las lentes de proyeccion L1 a la derecha

lluminacién de contorno

24V, 150 W 50 h foco de haldgeno (515530)

Zoom Telecéntrico, filtro absorbente de calor,
Ventilador de refrigeracion, ajuste de brillo no
escalonado, Funcion de iluminacion suave (corriente
de entrada reducida), Sistema de conmutacion de
montaje de foco

lluminacion de superficie

24V, 150 W, 50h foco de halégeno (515530)
lluminacion vertical / oblicua con lente de
condensador ajustable, Filtro absorbente de calor,
ventilador de refrigeracion, ajuste de brillo no
escalonado, funcion de iluminacion suave (corriente
de entrada reducida)

Enfoque

Desplazamiento del cabezal de la pantalla de proyeccion

Resolucion para contador X /Y

0.001 mm 0 0.0001 pulg/0.001 mm*
* Puede especificar una resolucion de 0.5 um 0 0.1 ym.
(Disponible bajo pedido)

Fuente de alimentacion

Interruptor ON/OFF, 100 a 240 V CA (cambiador de
voltaje innecesario), terminal GND, 50/60 Hz

Masa

176 hasta 212 kg

Consumo de energia

Aproximadamente 420 W

*1 Nuestra norma de error de amplificacion solo verifica la iluminacion del contorno (que sea £0.1 % o menos).
(Si el error de amplificacion bajo la iluminacion del contorno es un valor permitido, también se garantizara
que la iluminacién bajo la superficie estara dentro de £0.15 % de nuestra norma.)

Nota: El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japon),

02ZAA010 (EE. UU.), 02ZAA020 (Union Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China),
02ZAA050 (Corea).

PJ-H30A2010B

Panel lateral de la unidad principal

DPFTOEYE

{+
(=
is
=

EXT LOAD

Lentes de proyeccion (10X es un accesorio estandar)

Lente 5X Lente 10X Lente 20X Lente 50X  Lente 100X
e Campo de vision L1 L2 D
Codigo No. o i) () i)
Lo X 612 105 66 148
Lentes 10X
(Accesorio estandar) 30.6 105 70.5 197
172-472
Lentes 10KsonmonturaCl 306 105 705 197
Lﬁ;tzeﬁgx 153 105 56.5 137
iRy 6.12 105 50 114
LS X 3.06 105 50 114
i —}— Lente de proyeccion L2 Méxima altura donde el enfoque esta disponible
; ,\I L2: Maximo paso donde el enfoque esta disponible
/ > L (distancia de trabajo)
Q D: Maximo didmetro cuando se proyecta una generatriz
\ = L cilindrica en la linea central de la pantalla
[ i T T ]
Platina Pieza

Nota: cuando la mesa giratoria no estd montada.
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Diagrama de Sistema b
Lente de proyeccion 5X

172271
Escala de lectura 200 mm/ 8 pulg
172-118/172-119 Lente de proyeccion 10X
— (Accesorio estandar) —
172-472
Escala de lectura 300 mm/ 12 pulg | Usado en la pantalla
172-161/172-162 Lente de proyeccion 10X lluminador circular LED
con montura C — para Comparadores Opticos
172-501 172-501
Grafico de superposicion [T
401 elacionado con la
{consulte a pégina 22) lente de proyeccion Lente de proyeccion 20X | |
172-473
PJ-H30
z || Lente de proyeccién 50X
Escala estandar 50 mm/ 172-474
2 pulgadas*! -
172-116/172-117
Lente de proyeccion 50X
Filtro verde*? - 172:474
12AAG981 I Usado en la platina
Mesa giratoria con
perilla de avance fino P
Cable de alimentacién (esencial)*3 I 172-198 Soporte con
02ZAA000 (Jap6n) Tamafio 1010*3 abrazadera
02ZAA010 (EE. UU.) ) 176-107
02ZAA020 (Unién Europea) — "\|/|Ies§ glratorlaf_con @
02ZAA030 (Reino Unido) Adaptador de platina (C) | [ perte ?I;;_a;g; ino Blogue en V con
02ZAA040 (China) 176-317 abrazadera
02ZAA050 (Corea) Tamafio 2010 172-378
Adaptador de platina Soporte entre
176-304 centros giratorio
Tamaiio 2017/3017 172-197
Mesa giratoria con
perilla de avance fino (B)
176-306
*1 Usada en la platina. Se proyecta en la pantalla para comprobar el error de amplificacion con una escala de lectura.
*2 Se inserta junto al adaptador de platina durante el uso.
*3 No incluido con el producto. Por favor pidalo por separado.
*4 Para el tamario 1010 también es posible acoplar directamente el "soporte con abrazadera (176-107),"” bloque en V con
abrazadera (172-378)," y "soporte entre centros giratorio (172-197)", sin pasar por el "adaptador de platina C (176-317)."
Nota: Si se instala una unidad opcional en la platina, la longitud H (altura maxima de la pieza de trabajo) se reduce por la altura de la unidad opcional.
Diagrama del sistema de procesamiento de datos @ Reemplazo de foco 4
Para contorno/superficie 515530*'
Para contorno/superficie 512305*2
| OPTOEYE 200 Soporte de montaje Accesorio (Especificacion de larga duracion, calificacion de aproximadamente 500 horas)
e 332-161 OPT-200 detector (A) *1 Esta lampara es un accesorio estandar.
| 12AAG983 12AAE671 *2 Lailuminancia para la especificacion de larga duracion es bastante baja.
Q(I%I_I-Dabtazot))* QM-Data200
ipo brazo; SRR taie
264-161-11(mm) A3
Cable R$-232C 264-161-13(mm/pulg) Cable RS-232C Programa de control de procesos en tiempo real MeasurLink
(cruzado) — (cruzado) Programa de generacion de tablas de inspeccion MeasureReport
12AAA807 QM-Data200* 12AAA807 Nota: Se requiere un Sistema de Computo adecuado.
(Tipo base)
264-160-11 (mm)
264-160-13 (mm/pulg)
—
Interruptor
de pedal
12AAA846

() Para obtener mas informacion, consulte el folleto QM-Data200 y Unidad de Vision.

* El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japdn), 02ZAA010 (EE. UU.), 02ZAA020 (Unon Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050 (Corea).




Mitutoyo

PV-5110

Equipado con una pantalla inclinada hacia adelante de 500 mm. Perfecto para mediciones

mejora de la eficiencia de la inspeccion de piezas de exactitud de produccion en serie.

comparativas con dibujos amplificados y trazo de imagenes proyectadas. Este modelo apoya la

Dimensiones

300

(Unidad: mm)
i i
0 Punto focal =13
Jlo:== =
= [P ==
= = | o —
Mitutovo R /@ 8
0| 3 ° :
o
ES
PV-5110
PV-5110
304-919-11 (AC100V)
& Py 304-919-12 (AC200V)
470 535
Datos técnicos o0 1073
Nota: Para montar el contador (KA-212) y el soporte del contador, se requiere un espacio de
Imagen proyectada Invertida aproximadamente 300 mm en el lado derecho de la unidad principal.
Didmetro efectivo ©508 mm
Material de la pantalla_| Vidrio molido fino - . >
Pantalla Rotacion de pantalla  |+360° (EI contador muestra hasta +370°) Lentes de proyeccion (10X €S un accesorio estandar)
iratoria Lectura de dngulo Contador digital (cambio de modo ABS / INC), Ajuste a cero
9 Resolucion 1°00.01° (conmutable)
Reticula Lineas continuas de 90°
0 linea (indice) Incorporada, con luz de fondo LED
Lente de Amplificacion 5X, 10X (accesorio estandar), 20X, 50X, 100X
proyeccion Montura del lente Montaje tipo inserto
Error de lluminacion de contorno | +0.1 % o menos del aumento nominal
amplificacion* lluminacion de superficie |+0.15 % o menos del aumento nominal

Altura maxima de la pieza de trabajo Consulte las lentes de proyeccion (L1) a la derecha Juego de Juego de Juego de Juego de
24V, 150 W, 500 h foco de haldgeno(512305) lentes 5X lentes 10X lentes 20X lentes 50X  lentes 100X
Montaje para el sistema de conmutacion

lluminacion de contorno Sistema Telecéntrico,filtro de absorcion de calor Codigo No Campo de vision L1 L2 D
Ventilador de refrigeracidn, Interruptor de brillo de 2 pasos (alto/hajo) go Mo (mm) (mm) (mm) (mm)
Se puede utilizar junto con filtro de color Juego de lentes 5X
24V, 150 W, 500 h foco de halégeno (512305) 172-401 1016 125 60 (27) 120

e ot s F|Itrq absg’rbentel de calor, lente de condensador ajustable Juego de lentes 10X
lluminacién oblicua (para 5X, 10X y 20X) (Accesorio estandar) 50.8 181 60 120
Ventilador derefrigeracion, interruptor de brillo de 2 pasos (alto / bajo) 172-402

Enfoque Unidad de desplazamiento de la platina ; el T
Manual il i’(‘,tses 254 206 60 120
100V, 110V, 120 V AC (304-919-11) -

Fuente de alimentacion 220V, 23Q V 240 V AC (304-919-12) Juego de lentes 50X 1016 87 24 648
conmutacién externa 172-404

Masa Aproximadamente 210 kg (incluida la platina X-Y) Juego de lentes 100X

Consumo de energia Aproximadamente 560 W 172-405 5.08 87 25 45

* Nuestra norma de error de amplificacion solo verifica la iluminacion del contorno (que sea £0.1 % o menos).
(Si lel error de amplificacion bajo la iluminacion del contorno es un valor permitido, también se garantizara que la iluminacion
bajo la superficie estara dentro de +0.15 % de nuestro norma.)
Nota 1: Para conocer las especificaciones de la etapa, consulte la pagina 17.
Nota 2: El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japdn), 02ZAA010 (EE. UU.),
02ZAA020 (Union Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050 (Corea).

@ Illuminacion de superficie oblicua 5X, 10X, 20X

Filtro absorbente de calor

Vidrio de platina
—
I ente de proyeccién

Nota 1: (): Cuando se utiliza iluminacion de superficie
Nota 2: Cada juego de lentes contiene lentes de condensador para iluminacion.
Nota 3: D es para el caso de iluminacion de contorno.

Platina

ToA
e

1

)

D=1 = 1

L1: Maxima altura donde el enfoque esta disponible

L2: Maximo peldafio donde el enfoque esté disponible
(distancia de trabajo)

D: Maximo didmetro cuando se proyecta una generatriz
cilindrica en la linea central de la pantalla

Fuente de luz (foco reflector

Lente de
proyeccion

de superficie




Diagrama de Sistema

Mitutoyo

Filtro verde*!
172-160-2

Escala patron 50 mm /2 pulg
172-116/172-117

Unidad principal PV-5110

Escala patron de trabajo 100 mm*3
HL1-100
182-512-60

Unidad de iluminacion
de superficie
172-424

| Usado en pantalla

A\

s

Juego de lentes de
et proyeccion 5X
172-401

Juego de lentes de
proyeccion 10X
. (accesorio estandar)
Relacionado con la
. 172-402
lente de proyeccion

Escala de lectura 200 mm/
8 pulgadas
172-118/172-119

Escala de lectura 300 mm/
12 pulgadas
172-161/172-162

Escala patron de trabajo 500 mm
HL2-500
182-525-60

7\

&
PV-5110
304-919-11 (AC100V)
304-919-12 (AC200V)

Dispositivo de
falla eléctrica
172-319

y,

A

Juego de lentes de
— proyeccion 20X
172-403

Juego de lentes de
—{  proyeccion 50X*>
172-404

Juego de lentes de
proyeccion 100X*>
172-405

Soporte de contador _—
12AAY427

KA-212 (Contador)
174-183*?

Soporte con
abrazadera
176-107

Cable de alimentacion (esencial)*?

02ZAA000 (Jap6n)
02ZAA010 (EE. UU.)
02ZAA020 (Union Europea)
02ZAA030 (Reino Unido)
02ZAA040 (China)
02ZAA050 (Corea)

*1 Se inserta en la seccion de la fuente de luz de contorno durante el uso.
*2 Para indicar su cable de alimentacion de CA, agregue los siguientes sufijos al niumero de cddigo: A para UL/CSA, D para CEE, DC para CCC, E para BS, K para KC, Cy No se requiere ningun sufijo para PSE.
*3 Usando la platina. Se proyecta en la pantalla para verificar la exactitud de la amplificacion con una escala de lectura o una escala patrén de trabajo.

*4 Dado que la platina giratoria es pequea, si se utiliza para una platina grande, se pueden imponer algunas restricciones en el intervalo de medicion.

*5 Cuando utilice una lente de proyeccion de 50X o 100X, debera retirar el cristal de la platina para evitar una colision entre el cristal de la platina X/Y y la lente de proyeccion.
*6 No incluido con el producto. Por favor pidalo por separado.
Nota: Si se instala una unidad opcional en la platina, la longitud H (altura maxima de la pieza de trabajo) se reduce en la altura de la unidad opcional.

Diagrama del sistema de procesamiento de datos

QM-Data200*'*2
(Tipo brazo)

| Usado en la platina [

Adaptador de
platina (C)
176-317

Blogque en V
con abrazadera
172-378

Mesa giratoria con
desplazamiento fino**
172-198

Soporte entre
centros giratorio
172-197

OPTOEYE 200

264-161-11(mm)
264-161-13(mm/pulg)

@ Reemplazo de foco ¢
Para contorno/superficie 512305

Placa de montaje del detector (B)

332-161
—_—

PV-5110

QM-Data200*'

(Tipo base)
264-160-11(mm)
264-160-13(mm/pulg)
———

Cable RS-232
(Cruzado)

12AAE672

Programa de control de procesos en tiempo real de MeasurLink

12AAA807

Programa de creacion de tablas de inspeccion Measure Report
Nota: Se requiere un Sistema de computo apropiada

[ Para obterne mas informacion consulte el folleto Sistema de procesamiento de datos QM-Data200 y Unidad de Visién.

*1 El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japdn), 02ZAA010 (EE. UU.), 02ZAA020 (Union Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050 (Corea).
*2 El tipo de brazo no se puede utilizar simultaneamente con un soporte de base.

PV-5110




Mitutoyo

PH-3515F

Estandar en la industria de herramientas de maquinado. Perfecto para la observacion y medicion de
contornos para herramientas de maquinado (como fresas, cortadores y sierras con punta), tornillos,
resortes y similares. Equipado con una plataforma de alta rigidez con un recorrido largo de 254 x
152 mm y una capacidad de carga de 45 kg, soportando incluso piezas de trabajo largas y pesadas.

Dimensiones

(Unidad: mm)
1160

1170

Uiy
0

2

Datos técnicos

PH-3515F
172-868-11(100V)
172-868-12 (200V)

Nota : Para montar el contador opcional (KA-212) y su soporte opcional, se requiere un
espacio de aproximadamente 300 mm en el lado derecho de la unidad principal.

Imagen proyectada Erecto*! Cédioo No Campo de vision L1 Lo* D H
Dismetro efectivo 0353 mm 2 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Material de la pantalla | Vidrio molido fino Juego de Ientgsdwx* 53 » 03 1524 1524
pantalla giratoria Rotacion de pantalla |+360° (el contador muestra hasta +370°) (ACCeS?Ir;g_isé;n ar) 5. 5 (35) 52. 52.
PH-3515F 9 Lectura de angulo Contador digital (cambio de modoABS/INC), ajuste a cero Jueqo de lentes 20X
Resolucion 1°00.01° (conmutable) 9 172-484 17.65 235 40 (40) 116 1524
Reticulas Lineas continuas de 90°
Juego de lentes 50X
L 10X (accesorio estandar) oV 7.06 80 146(146) | 304 152.4
Lente de Amplificacion .
proyeccin 20X, 50%, 100X (opcional) Juego de lentes 100X 35 109 95(9.5) 19 1524
Montura del lente Montaje con tornillo 172-166 . 2 .
Error.d.e " lluminacion de contorno |+0.1 % o menos de la amplificacion nominal * Los valores de la dimension Lz entre paréntesis son aquellos bajo iluminacion de superficie.
amplificacion*? | lluminacion de superficie | £0.15 % o menos de la amplificacion nominal

Altura maxima de la pieza de trabajo

Consulte las lentes de proyeccion L1 la derecha.

lluminacion de contorno

24V, 150 W, 500 h foco de halégeno (515530)
telecéntrico y filtro de absorcion de calor, Ventilador
de refrigeracion, interruptor de brillo de 2 pasos (alto/
bajo) Se puede utilizar junto con el filtro de color.

lluminacion de superficie

Foco de haldgeno parabélico de 24V, 200 W, 50 h (12BAA637)
lluminador doble de fibra dptica. Haz de iluminacion ajustable

Enfoque

Unidad de parte de la platina  Manual

Fuente de alimentacion

100V, 110V, 120V AC (172-868-11)
220V, 230V, 240V AC (172-868-12)
Conmutacion externa de CA

Cable de alimentacion de 50/60 Hz (2 m)

Masa

150 kg

Consumo de energia

Aproximadamente 410 W

*1 La imagen proyectada de la pieza de trabajo esta erguida pero invertida horizontalmente, lo que significa
que la orientacion vertical y la direccion de desplazamiento de la imagen es la misma que en el lado de la
pieza de trabajo, pero la orientacion horizontal y la direccion de desplazamiento estan invertidas.

*2 Nuestra norma de error de amplificacion solo verifica la iluminacién del contorno (que sea +0.1 % o menos).

(Si el error de amplificacion bajo la iluminacion del contorno es un valor permitido, también se garantizara
que la iluminacion bajo la superficie estara dentro de +0.15 % de nuestra norma)
Nota 1: Los contadores X e Y no estan integrados en la unidad principal del proyector. Si se requiere una
pantalla de contador, se recomienda comprar un QM-Data200 o KA-212 por separado.
Nota 2: El valor indicado de una medicion puede ser ligeramente menor que el valor real debido a la distorsion
optica causada por las condiciones de iluminacion.
Nota 3: Para conocer las especificaciones de la platina, consulte la pagina 17.
Nota 4: El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japén), 02ZAA010
(EE. UU.), 02ZAA020 (Union Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050 (Corea).

L1

Lente de proyeccion

)

7/
/

Espejo semirreflectante F A i

Li:Maxima altura donde el enfoque esta disponible
L2: Méximo paso donde el enfoque esta disponible (distancia de trabajo)
D: Maximo didmetro cuando se proyecta una generatriz cilindrica en la linea central de la pantalla
H: Maximo tamafo desde el eje dptico y la superficie de la platina.




Mitutoyo

Diagrama de Sistema

Escala de lectura 200 mm/ 8 pulg

172-118/172-119 | Usado en la pantalla

PH-3515F .

Unidad principal Juego de lentes de proyeccion 10X
(Accesorio estandar)

172-482 (PH-3515F)

Escala de lectura 300 mm12 pulg
172-161/172-162

Relacionado con la lente de proyeccion

Juego de lentes de
proyeccion 20X
172-484 (PH-3515F)

Plantilla de superposicion
(Consulte la pagina 22)

Juego de lentes de
proyeccion 50X
172-486 (PH-3515F)

Unidad de iluminacion de superficie
172-423
(para iluminacion de superficie vertical)

Filtro verde*' | Usado en la platina Soporte de contador Juego de lente de
172286 € 12AAY427 proyeccion 100X
172-166 (PH-3515F)
I
Soporte para sierra*? KA-212 (Contador)

172-001 = 174-183* Cable de alimentacion (esencial)*3
02ZAA000 (Japén)
02ZAA010 (EE. UU.)

Soporte para cortador*? 02ZAA020 (Union Europea)
172:001 172:002 P 002 — 02ZAA030 (Reino Unido)
02ZAA040 (China)
02ZAA050 (Corea)
| | | |
Sujetador vertical Aumer;teoc;:]rtamssoporte Prensa giratoria Bloque en V con abrazadera
172-139 172-601 172-602 172-234
Escala patron de trabajo | |_I
50 mm**

Soporte entre centros
172-600

HL1-50/ 182-511-60 ‘

PH-3515F

*1 Se inserta en la seccion de fuente de luz de contorno durante el uso.

*2 Los soportes para sierra y cortador admiten un didmetro de agujero central de 25.4 mm.

*3 Para indicar su cable de alimentacion de CA, agregue los siguientes sufijos al nimero de pedido: A para UL/ CSA, D para CEE, DC para CCC, E para BS, K para KC, Cy No se requieren sufijos para PSE.
*4 Esta escala para comprobar la exactitud de la amplificacion. Se fija en la platina con un soporte vertical y se proyecta en la pantalla para comprobar la amplificacion con la escala de lectura.

*5 No incluido con el producto. Por favor pidalo por separado.

Diagrama del sistema de procesamiento de datos @ Reemplazo de foco &
Para contorno / superficie 515530*"

L BEEITGE Para contorno / superficie 512305*2
- Especificacion de larga duracion,
(Tipo de brazo) OPTOEYE 200 Accesorio para detector (A) (Esp g

clasificacion aproximada de 500 horas;
26}_‘:‘;'1"1‘;'"("‘/"‘)I 332-161 12AAE671 proximas 2
PH-3515 13(mm/pulg) Para reflexion oblicua / reflexion

Unidad principal T QMDawm200" 12BAA637*

(Tipo base) Cable RS-232C (cruzado) Programa de control de procesos en tiempo real MeasurLink #1 Este foco s un accesorio estandar.
264-160-11(mm) 12AAA807 Programa de generacion de tablas de inspeccion MeasureReport | <7 La especificacion de iluminancia para larga
264-160-13 (mm/pulg) Nota: Se requiere una PC adecuada. duracion es bastante baja.

() Para obtener més informacion, consulte el folleto QM-Data200 y Unidad de Visién.

*1 El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japdn), 02ZAA010 (EE. UU.), 02ZAA020 (Union Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050 (Corea).
*2 El tipo de brazo no se puede utilizar simultdneamente con un soporte de mostrador.




Platina

Mitutoyo

Platina

PJ-PLUS

Intervalo XY 100x100 mm 200x100 mm

) . Modelo PJ-P1010A PJ-P2010A
Unidad principal PJ-PLUS —

Codigo No. 302-801-10 302-801-20 302-802-10 302-802-20

Sistema de unidad para la unidad del contador mm/pulg mm mm/pulg mm
Unidad de medicion Escala digital
Mecanismo de liberacion rapida EjesXeY
Tamafio de la platina (Ancho x Fondo) 250%x250 mm 350x280 mm
Tamaio efectivo del cristal de la platina (Ancho x Fondo) 142x142 mm 240x140 mm
Espesor del vidrio de platina 5mm 8 mm
Vidrio de platina 12BAE041 12BAD760
Intervalo de ajuste de giro — —
Carga maxima 10 kg 8kg

PJ-H30

Intervalo XY 100x100 mm 200x100 mm 200x170 mm 300x170 mm

. L Modelo PJ-H30A1010B PJ-H30A2010B PJ-H30A2017B PJ-H30A3017B
Unidad principal PJ-H30 =

Codigo No. 303-716-13 303-716-11 303-717-13 303-717-11 303-718-13 303-718-11 303-719-13 303-719-11

Sistema de unidad para la unidad del contador mm/pulg mm mm/pulg mm mm/pulg mm mm/pulg mm
Unidad de medicién Escala digital de alta exactitud
Mecanismo de liberacion rapida Ejes X e Y estandar
Tamario de la platina (Ancho x Fondo) 300x240 mm 350x280 mm 410x342 mm 510x342 mm
Tamafio efectivo del cristal de la platina (Ancho x Fondo) 180x150 mm 250x150 mm 270x240 mm 370x240 mm
Espesor del vidrio de platina 6 mm 6 mm 8mm 8mm
Vidrio de platina 380412 382762 12BAD363 12BAD330
Intervalo de ajuste de giro +3 ° (derecha) +5 ° (Izquierda)
Carga maxima 10kg

Error de medicion

+(3+0.02L) pm  L: Longitud medida (mm) Nota: El método de medicion cumple con JIS B 7184,




PV-5110

Intervalo XY

200x100 mm (164x68 mm)*

Unidad principal PV-5110

304-919-11 (AC 100V)
364-919-12 (AC 200V)

Unidad de medicion Escala digital
Mecanismo de liberacion rapida EjesXeY
Tamafrio de la platina (Ancho x Fondo) 380x250 mm
D
Espesor del vidrio de la platina 6 mm
Vidrio de la platina 382762
Intervalo de ajuste de giro £3°
Carga maxima 8kg

* () El Intervalo en el que no se observa ninguna sombra utilizando una lente de proyeccion 5X.

PH-3515F
Modelo No. PH-3515F
Intervalo XY 254x152.4 mm

Unidad principal PH-3515F

172-868-11 (AC 100V)
172-868-12 (AC 200V)

Unidad de medicion Escala digital
Mecanismo de liberacion rapida Solo eje X
Tamafio de la platina 450x146 mm
Ranura de cola de milano Dos (Paso = 43 mm)
Lectura minima del dngulo de giro 30°
Didmetro méaximo de medicion

(fijado horizontalmente* #340 mm
Intervalo de ajuste de giro +10°

Carga maxima 45kg

Foto: El cortador (diametro exterior de 175 mm max.) Estd montado en el dispositivo de soporte

de sierra (172-001).

* Cuando se utiliza la lente de proyeccion 10X (accesorio estandar)..

Mitutoyo

Mecanismo de liberacion rapida

4

Perilla de liberacion rapida

Sistema de rodillo giratorio

Una perilla de liberacion rapida dentro de la manija X/ Y le permite
cambiar el avance de la platina entre un movimiento transversal
extremadamente grueso y fino. Dado que la plataforma es
completamente flotante, es muy conveniente cuando la distancia hasta
la siguiente posicion de medicién es grande o cuando necesita regresar )
rapidamente a la posicion de referencia. Este mecanismo ha adoptado Platia
el sistema de rodillo giratorio, casi no hay impacto en el cambio y el

desplazamiento es suave.

Nota: Excepto para la serie PJ-PLUS y la serie PH.




Mitutoyo

Accesorios (Opcional)

M Unidad de procesamiento de datos 2-D QM-Data200

B Especificaciones

El QM-Data200 es una unidad de analisis / lectura geométrica para instrumentos 6pticos como proyectores de perfiles.
Esta unidad cuenta con potentes capacidades de medicion de coordenadas 2-D con una operacion de teclas facil de usar.
Los resultados de la medicién pueden visualizarse en la pantalla LCD e imprimirse si es necesario

Medicion de elementos basicos

Punto

Coordenadas (procesamiento

multipunto para un méximo de

100 puntos)

Nota: En el procesamiento
muttipunto,el valor medio se

utiliza como valor medido
Elipse
- Coordenadas centrales, digmetro
del eje mayor, dimetro del eje

menor, angulo con el eje X, salida
del eje X (procesamiento multipunto
para un méximo de 100 puntos)

Medicion de patrones

ﬂ Paso
Distancia punto-punto,
P ¢
diferencia entre coordenadas,

angulo, distancia acumulada,
angulo acumulativo

Interseccion linea-circulo
Coordenadas de interseccion

e

63

Linea Circulo
Angulo y perpendicularidad Coordenadas centrales,
con el eje X, didmetro, redondez

(Procesamiento multipunto
para un maximo de 100
puntos)

Agujero rectangular
Coordenadas del centro,
largo, ancho

(procesamiento multipunto
para un maximo de 100
puntos)

Aguijero oblongo
Coordenadas centrales,
largo, ancho, radio del
agujero oblongo

Distancia linea-punto m Distancia linea-circulo m
Distancia perpendlcu\ar Distancia centro-centro,
(més corta) distancia més larga,

distancia mds corta
Interseccion de circulos m Punto medio entre m
Coordenadas de puntos
interseccion . Coordenadas del punto

medio

[/
I’<{]

l....

Distancia punto-punto
Distancia, diferencia de
coordenadas, diferencia
radial

Punto de interseccion y
angulo de interseccion
Coordenadas de interseccion,
angulo de interseccion,
angulo suplementario

~ Distancia circulo-circulo

Distancia centro-centro,
distancia ms larga, distancia
més corta, diferencia entre
coordenadas, diferencia radial

Punto medio entre la
lineay el punto
Coordenadas del punto
medio

M Pantalla de operacion (contador)

Codi -
6digo : AHDa1AZ00 : N o003 (0005 ) e
Tipo base*! Tipo brazo*! e ¥ = 2.014 GO &
Codigo No. 264-160-11(mm) 264-161-11(mm) ' ¥= 6.018 G0 [T
264-160-13(mm/pulg) 264-161-13(mm/pulg) | D = 1.966 HC | A
eriesabamsit Japonés/inglés/aleman/francésfitaliano/espafiol/portugués/checo/ 29 23
chino (simplificado/tradicional)/coreano/turco/sueco/polaco/holandésthiingaro g
Unidad de valor medido Longitud: mm Angulo: grado / grado minuto segundo (seleccionable)
Resolucion 0.1um 1 /3
Funciones del programa Creacion, ejecucion y edicion de programas de piezas Ci r‘rl? loood
. s Numero de datos, valor maximo, valor minimo, valor medio, desviacion estandar, 517
Procesamiento estadistico ) ’ e - N
intervalo, histograma, estadisticas en funcion de la medicion (por comando) ey
Sistema de visualizacion LCD TFT EN COLOR (con retroiluminacion LED) F1 +'fﬂ ‘H’Fz ‘é:;'} IFE H
Compensacion de posicion del
sensor de borde Soportado (proyector) Resultado de medicion
XYz : Méximo de tres escalas lineales mm
RS-232CHl  : Para conectarse a un Sistema de computo externo x — 3 946 J—|
RS-232CH  : Para conectar al contador del instrumento de medicion .
Entrada y salida OPTOEYE : Para ingresar la sefial de borde de OPTOEYE (OPTOEYE 200) DMS
FS : Para conectar a un interruptor de pedal opcional A
IMPRESORA  : Para conectarse a una impresora opcional — .
MEMORIA USB : Para conectarse a una memoria USB
el d'eerchlvo e reEtiEE Salida RS-232C (formato CSV, formato MUX-10)
de medicion
fiode _100a240VCA CircleCircle Distance HO00Z
17 W (no incluye accesorios opcionales)

Consumo méximo de energia
Dimensiones externas

Aproximadamente 260x242x310 mm Aproximadamente 318x153x275 mm

i/3

(AXLxAIt) (incluido la base) (cuando el brazo esta en posicion horizontal)
Masa Aproximadamente 2.9 kg Aproximadamente 2.8 kg F1 _t-'f F2 F3 )[g E Fd +
Serie PI-PLUS Serie PI-PLUS = 2

Serie PJ-H30 Serie PJ-H30 Pantalla de contador ampliada
PV-5110 PV-5110%2
PH-3515F PH-3515F*2

Adaptador de CA, cable de alimentacion, guia de funcionamiento sencilla

Modelos aplicables

Accesorios Opcionales

*1 El cable de CA no se proporciona con el producto. Pidalo por separado (02ZAA000 (Japdn), 02ZAA010 (EE. UU.), 02ZAA020
(Union Europea), 02ZAA030 (Reino Unido), 02ZAA040 (China), 02ZAA050 (Corea).

*2 El tipo de montaje en brazo no se puede utilizar al mismo tiempo que un soporte de contador.

Nota: Para obtener mas informacion, consulte el folleto QM-Data200 y Unidad de Vision.




B Mesas giratorias

Se utiliza para rotar la pieza de trabajo en la platina sin necesidad de manipularla.
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172-198 176-305 176-306

Codigo No. 172-198 176-305 176-306
Nombre del producto Mesa giratoria con perilla de ajuste fino Mesa giratoria con perilla de ajuste fino A Mesa giratoria con perilla de ajuste fino B
Tamanio de la platina giratoria 2146 mm 0240 mm 2270 mm
Ajuste fino v v v
Diametro efectivo del vidrio 096 mm 2182 mm 0238 mm
Lectura de angulo minimo 2° — —
Dimensiones externas (AXLxAIt) 240x172x19.7 mm 280x280x23.7 mm 342x342x23.2 mm
Masa 24kg 5.5kg 6.5 kg

Serie PJ-PLUS v v —
gﬂp‘l’l‘i:'l;’lzs Serie PJ-H30 v v v

PV-5110 v * — —

*1 Dado que la seccion de la platina giratoria es pequea, si se utiliza para una platina grande, pueden imponerse algunas restricciones en el intervalo de medicion.

*2 Cuando utilice una lente de proyeccion de 50X o 100X, debe quitar el cristal de la platina para evitar una colision entre el cristal de la platina X/Y y la lente de proyeccion.
*3 Es posible configurar solo el tamafo de 2010.

W Sujetador con abrazadera

Se utiliza para sujetar una pieza de trabajo delgada, como una

junta o un producto prensado.

H Bloque en V con abrazadera

Se utiliza para sujetar un cilindro.

B Soportes entre centros giratorio
Se utiliza para sujetar una pieza de trabajo entre centros.

Dado que se puede establecer una inclinacion de +10 grados, es adecuado

para ayudar a medir la profundidad y el dngulo de flanco de las roscas.

172-234 172-378 -
172-197
@
= ¥ ]
Codigo No. 176-107 Codigo No. 172-234 172-378 Codigo No. 172-197
Serie PJ-PLUS Serie PJ-PLUS Serie PJ-PLUS
Modelos aplicables Serie PJ-H30 Modelos aplicables PH-3515F | Serie PJ-H30 Modelos aplicables Serie PJ-H30
PV-5110 PV-5110 PV-5110
Ancho a sujetar 0a35mm Diametro maximo de la 250 mm 025 mm Tamafio méximo de la pieza 280 mm
Masa 0.4 kg pieza a sujetar de trabajo a sujetard* (65x140 mm)
AItura'cgntral desde' U4 |38 hasta 48 mm| 38 hasta 48 mm Inclinacion £10°
superficie de montaje Masa 25kg
Masa 1.24 kg 0.8kg " - - - " .
m Adaptador La dimension maxima medible varia segin el aumento de
p la proyeccion. La dimension entre paréntesis es la de una
Esto permite que una opcion de sujecion de la pieza de trabajo, como el soporte con abrazadera o el soporte entre inclinacién de 10°.
centros giratorio, para sujetarse a la platina X /Y del proyector.
Codigo No. 176-304 176-310 176-317
Nombre del producto Adaptador de platina | Adaptador de platina (B) | Adaptador de platina(C)
Dimensiones externas (AXLxAlt) 50x340x15 mm 50x280x15 mm 73x278x17 mm
Masa 1.5kg 1.2kg 1.8kg
PJ-PLUS — v —
Modelos —fp) 13 v - v
aplicables
PV-5110 — — v

Accesorios




Mitutoyo

Accesorios (Opcionales)

M Prensa giratoria M Soporte entre Centros B Aumento de Soporte entre Centros W Sujetador Vertical
Se utiliza para sujetar una pieza de trabajo. Se utiliza para sujetar una pieza de trabajo Se utilizan para elevar los soportes entre centros a una Se utiliza para sujetar piezas pequefias y
Gira el plano horizontal. con perforacion en el centro. altura de trabajo més conveniente o para permitir la delgadas.

inspeccion de una pieza de trabajo de mayor didmetro.

Ay

e'f

172-602 172-601 172-132 4
Cadigo No. 172-602 Codigo No. 172-600 Codigo No. 172-601 Codigo No. 172-132
Modelos aplicables PH-3515F Modelos aplicables PH-3515F Modelos aplicables PH-3515F Modelos aplicables PH-3515F
Intervalo de rotacion 360° Didmetro maximo de . Altura 60 mm Tamafio de vidrio —
Tamafio entre la superficie la pieza a sujetar 120 mm (240 mm) Masa 2.2kg Masa 13 kg
de montaje y la superficie 76 mm
superior Masa 33kg
Lectura de &ngulo minimo 5° *Cuando se utilizan los aumentos para
Masa 28kg soporte de centros (172-601).

M Escala patron M Escala de lectura
Escala de vidrio utilizada para verificar el error de amplificacion Escala de vidrio especialmente disefiada para inspeccionar la imagen amplificada de una escala
estandar en la pantalla de proyeccion
-Nq.’.'
172-116 172-118 S
Codigo No. 172-116 172-330 172-117 Cadigo No. 172-118 172-161 172-329 172-119 172-162
Intervalo 50 mm 80 mm 2 pulg Intervalo 200 mm 300 mm 600 mm 8 pulg 12 pulg
Graduacién 0.1 mm 0.01 pulg Graduacién 0.5mm 0.02 pulg
Error (3+5L/1000) pm (120+5L)x10° pulg Error (15+15L/1000) pym (600+15L)x10° pulg
(20°Q) L=Longitud medida (mm) L=Longitud medida (pulg) (20°Q) L=Longitud medida (mm) L=Longitud medida (pulg)
W Escala patron de trabajo Dimensiones Unidad: mm
® Aunque la escala de referencia se utiliza para verificar el error de indicacién de la mesa X/ ® HL1 Longitud
Y, también sustituye a una escala patrén o una escala de lectura. Un sustituto de la escala &?ﬁo Graduacién 2.7 T 0.1 araduacion
patrén es HL1, y el de la escala de lectura es HL2. /1 ‘%9;
7/
@ Consulte la pagina 15 para obtener detalles del folleto 14005. NL ﬂ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||}r 1||||||||||||ﬁ ‘H }
N o o ;w0 s @ 0 ) 10
Mitutoyo HL1-200 95% %% I |

1/ A
0 10 =

®HL2 Longitud T ] —0

Intervalo Graduacion 4.7 0.5
- \ [T}
JIII|III|III|III|III]III]III]III]II|III|III|III|III|III|III|III|’/ /IIIIIIIIIIIIIX ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ﬂ;g

- g 6 /a0 so0 )

Mitutoyo  ModelNo.HL-2-500 SeralNo. / /
Y,

Accesorios 1t O ‘I 07

Cadigo No. 182-511-60* 182-512-60* 182-522-60* 182-523-60* 182-525-60*
Modelo HL1-50 HL1-100 HL2-200 HL2-300 HL2-500
Intervalo (mm) 50 100 200 300 500
Longitud (mm) 75 125 230 330 530
Espesor de la linea de graduacion (um) 20 50

Material Vidrio sodocélcico

Error (20 °C) (um) 1.5+2L/1000 L=Longitud medida (mm)

*Si el nimero de cddigo especificado termina en “-60," adjuntaremos un certificado de calibracion.
Nota: La unidad de las escalas patrén de trabajo es solo mm.




M Filtro verde

Estos filtros sirven para ajustar el contraste de la imagen y se insertan en la seccion de
iluminacion transmitida durante el uso.

VDO

172-160-2/-3 12AAGY981 172-286

M OPTOEYE 200 (Dispositivo de deteccion de posicion de imagen proyectada)

PJ-PLUS con
OPTOEYE 200

OPTOEYE 200 y placa de montaje del detector A

@ Un dispositivo de deteccion de bordes para mejorar la eficiencia de medicion y la confiabilidad
de un proyector de perfiles al eliminar la necesidad de colocar la reticula en forma de cruz en
un borde manualmente. Esto tiene el efecto de eliminar el factor de variabilidad del operador
de la entrada de datos y acortar el tiempo de medicion.

@ El detector utiliza una fibra dptica que se puede fijar facilmente en la pantalla con los clips
para plantillas.

@ El dispositivo cuenta con una funcion de deteccion de errores que funciona si cambia la
intensidad de la luz de la pantallas.

@ Este dispositivo se puede instalar posteriormente en el QM-Data200 y no necesita un
adaptador de CA ya que la alimentacién se suministra desde el QM-Data200 a través del cable
de conexion.

@ Al utilizar el sistema Optoeye, hay dos formas de conexidn: conexion a la unidad principal del
proyector mediante un cable RS-232C o conexion directa de las escalas lineales de los ejes X/ Y
de la unidad principal del proyector a QM-Data200.

@ Este sistema se puede utilizar en combinacion con el QM-Data200.

Mitutoyo

Codigo No. 172-160-3 12AAG981 172-160-2 172-286
Modelos aplicables PJ-PLUS PJ-H30 PV-5110 PH-3515F
Dimensiones externas

(Ancho x profundidad) 50x110 195x260 50x167 58x120
mm

Codigo No. 332-161

Modelo OPT-200

lluminacion Contorno / superficie*!

Detectando directividad No direccional

Circulo minimo detectable 02 mm

Ancho de linea minimo detectable 1mm

Velocidad méxima de respuesta 4.5 mm/s (lente 10 X)

Intervalo de iluminacién (brillo) 30a 20002

Diferencia de campo claro-oscuro 20 £ X 0 mas

Repetibilidad (iluminacion de contorno) o=1pum*?

*1, *2 Condiciones de prueba de Mitutoyo.

Configuracion de accesorios estandar

Unidad electronica

Detector: Fibra dptica: 1950 mm

Cable de conexidn: para conectar la unidad principal de componentes eléctricos y QM-Data200

Accesorio para QM-Data200 (12BAG139): Para fijar la unidad principal del componente

eléctrico a QM-Data200

Nota: La placa de montaje del detector es un accesorio opcional.

Accesorios




Accesorios

Mitutoyo

Accesorios (Opcional)

M Plantillas

Para comprobar rapidamente una imagen proyectada en la pantalla, se utiliza una plantilla apropiada. Hay 13 tipos de plantillas superpuestas disponibles segun la aplicacion.

Plantilla No. 11 Plantilla No. 12 Plantilla No. 13
\
/
Plantilla No. 14 Plantilla No. 15 Plantilla No. 16
Plantilla No. 17 Plantilla No. 18 Plantilla No. 19
Plantilla No. 20 Plantilla No. 21 Plantilla No. 22
Nombre del producto | Cédigo No. Especificacion Nombre del producto | Cédigo No. Especificacion
Juego de 12 Plantillas 12AAMO027  |Juego de 12 plantillas (plantillas superpuestas No 11 - No 22) Plantilla No.17 12AAM593 | Rejillas de intervalo de 1 mm
Lado superior: lineas radiales (a intervalos de 1°) Plantilla No.18 12AAM594 |Lineas radiales de intervalo de 1°
Plantilla No.11 12AAM587 Latfio inferior: circulos concen_trlcos Plantilla No.19 12AAM595  |Horizontal: lineas paralelas de intervalo de 1 mm
(a intervalos de 1 mm de radio)
" P . - q Circulos concéntricos (a intervalos de 1 mm de radio)
Plantilla No.12 12AAM588 C|rcu|o§ concéntricos (a intervalos de 5 mm de radio) Plantilla No.20 12AAM596 y lineas radiales (a intervalos de 1°)
con reticula (graduacion de 1 mm) —
Circulos concéntricos (a intervalos de 1 mm de radio) Rosca métrica para lente 20X: P=0.222 mm
Plantilla No.13 12AAM589 con reticula Plantilla No.21 12AAM597  |Rosca unificada: 28 a 12 hilos / pulg
Rosca Whitworth: 20 a 10 hilos / pulg
Horizontal: lineas paralelas a intervalos de 50 mm Rosca métrica para lente 100X: P = 0.08 a 0.25 mm
Plantilla No.14 122Am590 |0 veces la amplificacion de 1 mm) . Perfil de diente evolvente para lente 20X
Vertical: lineas paralelas a intervalos de 20 mm Plantilla No.22 12AAM598 | (perfil de diente de cremallera de referencia)
(Aumento de 20 veces de 1 mm) 20°'m:0.2a1
- - - 145°m:0.2a1
Plantilla No.15 12AAM591  |Rejillas de 10 mm de intervalo —
Plantilla superpuesta . ) ’ N
Plantilla No.16 12AAM592  |Reticula (graduacion de 0.5 mm) (lingas discontinuas alternadas) 12AAM599 | Lineas continuas + lineas discontinuas alternadas




Guia rapida para
Comparadores Opticos

H Imagen Erecta e Imagen Invertida

La imagen de un objeto, proyectado sobre una pantalla, es Erecta si se orienta en
la misma forma que el objeto sobre la platina. Si la imagen esta invertida de arriba
a abajo, izquierda a derecha y por el movimiento con respecto al objeto sobre la
platina (como se muestra en la figura abajo) se refiere como una imagen invertida
(también conocida como imagen revertida, lo cual es, probablemente mas exacto).

[Pantalla de proyeccion]

Una imagen erecta Una imagen invertida

\ Parte superior de la platina \

*Fo (1L >y il

= Movimiento del eje X Q Q
B Movimiento del eje Y

F Pieza de trabajo

B Error de amplificacion
El error de amplificacién de un proyector cuando se usa un lente determinado, se
establece proyectando una imagen de un objeto de referencia y comparando el
tamano de la imagen de este objeto, como se mide en la pantalla, con el tamafio
esperado (calculado a partir de la amplificacion de la imagen, como se marca) para
producir un nimero en porcentaje del error de amplificacion, como se ilustra abajo.
Nota: (Tenga en cuenta que el error de amplificacion no es lo mismo que el error de
medicion).
AM (%): Error de amplificacion expresado como
porcentaje de la amplificacion nominal de la lente.
L : Longitud de la imagen proyectada del objeto de
referencia medido sobre la pantalla.
| : Longitud del objeto de referencia.
M : Amplificacion de la lente de proyeccion.

AM (%)= %xmo

Amplificacion nominal: amplificacion mostrada en la lente de proyeccion.

H Tipo de iluminacion

@ Iluminacién de contorno: Un método de iluminacion para observar una pieza
mediante luz transmitida y se usa principalmente para medir el contorno
amplificado de la imagen de una pieza.

@ |luminacion coaxial de superficie: Un método de iluminacion el cual
ilumina una pieza mediante luz transmitida coaxialmente a la lente para
la observacion/medicion de la superficie. (Es necesario un semiespejo o una
lente de proyeccién con un semiespejo incorporado)

@ Iluminacion oblicua de superficie: Un método de iluminacién que ilumina
oblicuamente la superficie de la pieza. Este método proporciona una imagen
de contraste mejorado, permitiendo que se observe tridimensional y con
claridad. Sin embargo, note que un error ocurre en la medicion dimensional
con este método de iluminacion.

(Es necesario un espejo oblicuo. Los modelos de la serie PJ-H30 Mitutoyo se
suministran con un espejo oblicuo.)

Mitutoyo

m Sistema Optico Telecéntrico

Un sistema optico basado en el principio que el rayo principal se alinea paralelo
al eje optico, colocando una lente y un diafragma en el punto focal en el lado
de la imagen. Su caracteristica funcional es que el centro de una imagen no
variara en tamafo, aunque la imagen se hace borrosa, aun si el punto focal se
desplaza a lo largo del eje dptico. Para proyectores de medicion y microscopios
de medicidn, se obtiene un efecto idéntico colocando un filamento de lampara
en el punto focal de un lente condensador, en vez de un lente y un diafragma, e
iluminando con haces paralelos (ver la figura abajo).

Rayo principal Punto focal en el lado de la imagen [ ]
N
Eje éptico —
Fuente de
luz (foco i
Superficie
del objeto , L
Lentes Pieza de trabajo Lente de proyeccion  syperficie de la
condensadores L L. pantalla de proyeccion
lluminacién de contorno telecéntrica

m Distancia de trabajo
Se refiere a la distancia desde la cara del lente de proyeccion a la superficie
enfocada de una pieza. Se representa por el simbolo L en el diagrama de abajo.

E;ﬁ: Lente de proyeccion

L: Distancia
de trabajo

|

Platina de Pieza de
la pieza trabajo

M Error de paralaje
Esto significa un error resultante de las variaciones en la linea de vision al leer
una escala.

Posicion aparente del objeto contra la pantalla

Objeto (por ejemplo, una linea de graduacion de escala
de lectura)

Error d i 1 -
rror de para aJeT - - - Posicion normal de

visualizacion

Posicion real del

objeto contra la

antalla - R

P /A Posicion de visualizacion
Pantalla del proyector desplazada

H Diametro del campo de visién

El didmetro maximo de la pieza que se puede proyectar usando un lente particular.

. . Diametro de la pantalla del comparador dptico
Didmetro del campo de vision (mm) = P P P

Amplificacion de la lente de proyeccion usada

Ejemplo: Si una lente de proyeccion de 5X para un comparador con
pantalla de proyeccion de 8500 mm
Diametro del campo de vision esta dado como 5(5)0 )

=100 mm Terminologia
dptica basica

El intervalo de 100 mm se proyecta sobre toda la pantalla de proyeccion.
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Instrumentos de Medicién y

Equipos de Dureza Escalas Digitales Administracion de Datos

Al exportar o re-exportar cualquiera de nuestros productos usted puede cometer alguna accion que
directa o indirectamente viole cualquier ley o regulacién de Japon, de nuestro pais o de cualquier tratado
internacional. Por favor consultenos antes, si desea trasladar nuestros productos a cualquier otro pais.

Nota: Las ilustraciones del producto no son vinculantes. Las descripciones de los productos, en particular todas y cada una de las
especificaciones técnicas, sélo son vinculantes cuando se acuerdan explicitamente.

MITUTOYO y MiCAT son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Mitutoyo Corp. en Japdn y/u otros paises/regiones.
Otros nombres de productos, empresas y marcas mencionados en este documento tienen fines de identificacion unicamente y pueden
ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Toda la informacion del producto contenida en este folleto esta actualizada a marzo de 2024.

Cualquiera que sea su desafio de medicién, Mitutoyo
le apoya desde el principio hasta el final.

Mitutoyo no es sélo un fabricante de instrumentos de
medicién de alta calidad, también ofrece soporte calificado
para alargar la vida Util del equipo, respaldado por servicios
integrales que aseguran que su personal puede hacer el
mejor uso de la inversion.

Ademas de los servicios de calibracion y reparacion,
Mitutoyo ofrece capacitacion en productos y metrologfa,
asf como soporte IT para el sofisticado software utilizado en
nuestra moderna tecnologfa de medicién.

También podemos disefiar, construir, probar y entregar
soluciones de medicion a medida del cliente.

Mitutoyo

Mitutoyo Mexicana SA de CV

Industria Eléctrica No. 15

Parque Industrial

Naucalpan de Judrez, Estado de México
C.P.53370

Tel.: 555312 5612
proyectos@mitutoyo.com.mx
WWW.mitutoyo.com.mx




